§ 103

Stavby, terénni upravy, zarizeni a udrZovaci prace nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni

(1) Stavebni povoleni ani ohlaSeni stavebnimu tfadu nevyzaduji

a) stavebni zaméry uvedené v §79 odst.2,

b) terénni Gpravy uvedené v §80 odst.3 pism.a) nebo Upravy pozemkl uvedené v §80
odst.3 pism.e),

¢) udrzovaci prace, jejichz provedeni nemiize negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni
bezpecnost, stabilitu, vzhled stavby, Zivotni prostfedi nebo bezpecnost pti uzivani a nejde o
udrzovaci prace na stavb¢, ktera je kulturni pamatkou,

d) stavebni Gpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se

vzhled stavby ani zplisob uzivani stavby, nevyzaduji posouzeni vlivii na zivotni prostfedill)

a jejich provedeni nemiiZze negativné ovlivnit pozarni bezpecnost stavby a nejde o stavebni
upravy stavby, ktera je kulturni pamatkou,
e) stavby, ato

* 1. stavby o jednom nadzemnim podlazi do 25 m2 zastavéné plochy a do 5 m vysky,
nepodsklepené, jestlize neobsahuji obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka
zafizeni ani vytapeni, neslouzi k ustdjeni nebo chovu zvitat, neslouzi k vyrobé nebo
skladovani hotlavych kapalin nebo hotlavych plyni a nejedné se o jaderna zatizeni;

* 2. stavby pro zemédélstvi o jednom nadzemnim podlazi do 300 m2 zastavéné
plochy a 7 m vysky, nepodsklepené, s vyjimkou staveb pro ustajeni zvitat ¢i
chovatelstvi, a zemé&d¢lskych staveb, které maji slouZit pro skladovani a zpracovani
hoflavych latek (napft. susicky, sklady hotlavych kapalin, sklady chemickych hnojiv);

* 3. stavby pro chovatelstvi o jednom nadzemnim podlazi o zastavéné ploSe do 16 m2
a do 5 m vysky, podsklepené nejvyse do hloubky 3 m;

* 4. nadzemni a podzemni komunikacni vedenti siti elektronickych komunikaci, jejich
antény a stozary, véetn¢ opérnych bodi nadzemniho, nebo vytycovacich bod
podzemniho komunika¢niho vedeni, telefonni budky a piipojnd komunikacni vedeni
sit¢ elektronickych komunikaci a souvisejici komunikacni zatizeni, v¢etn¢ jejich
elektrickych piipojek, s vyjimkou budov;

* 5. podzemni a nadzemni vedeni pfenosové nebo distribuéni soustavy elektiiny®!)
vcetné podpérnych bodi a systémil métici, ochranné, fidici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikacéni techniky, s vyjimkou budov;

6. vedeni pfepravni nebo distribuéni soustavy plynu>®) a souvisejici technologické
objekty, véetné systémil fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni
techniky, s vyjimkou budov;

* 7. rozvody tepelné energie>® a souvisejici technologické objekty, véetn& systémi
fidici, zabezpeCovaci, informacni a telekomunikacéni techniky, s vyjimkou budov;

» 8. vedeni siti vefejného osvétleni, véetné stozart a systému tidici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikacni techniky;

* 9. stavby pro vyrobu energie s celkovym instalovanym vykonem do 20 kW s
vyjimkou stavby vodniho dila;

* 10. vodovodni, kanalizacni a energetické ptipojky vcetné pfipojeni stavby a
odbérnych zafizeni vedenych mimo budovu nebo pfipojeni staveb plnicich
dopliitkovou funkci ke stavbé hlavni na rozvodné sité a kanalizaci stavby hlavni;

* 11. z&sobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny do celkového objemu 5 m3 urcené
vyhradné pro odbér plynné faze;



* 12. zasobniky na vodu nebo jiné¢ nehotlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do vysky 3
m;

* 13. nadrze na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdalenosti nejméné¢ 50 m od budov s
obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi, pokud nejde o vodni dila;

* 14. oploceni;

* 15. reklamni a informacni zafizeni;

* 16. vyrobky plnici funkci stavby, véetné¢ zdkladovych konstrukci pro n¢;

* 17. odstavné, manipulacni, prodejni, skladové nebo vystavni plochy do 300 m2, které
neslouzi pro skladovani nebo manipulaci s hoflavymi latkami nebo latkami, které
mohou zpiisobit znec€iSténi zivotniho prostiedi.

(2) Ohléseni nebo stavebni povoleni vyzaduji zmény staveb uvedenych v odstavci 1, jejichz
provedeni by mé¢lo za nasledek piekroc¢eni uvedenych parametrti.
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